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Em Madrid

(O desfilar das Escolas Militares)

0 retrato de frente
e de perfil

Estd provado que, na pratica do photographo, o numero
dos retratos de «frente» ou «a tres quartos» ¢ simplesmente
mais elevado do que o dos retratos «de perfil». Ha todo o di-
reito de perguntar porque serd isso.

As linhas seguintes sdo um esboco de explicacdo do caso,
bastante curioso, por isso que, em geral, as photographias de
perfil sio bem mais interessantes e mais bellas que as de frente,
e explicacdo deduzida de numerosas observacoes e experiencias
do autor. ‘

A resposta & pergunta feita acima ¢ muito simples. Quasi
todos os clichés Ih’a dardo e € esta: «As photographias tira-
das de frente ou a tres quartos sdo mais parecidas que as
«de perfily. E’ verdade isso ? Ndo. Um bom retrato de frente
ou de perfil deve apresentar, ¢ apresenta realmente, o mesmo
grau de semelhanca. Mas como foi o publico levado dquelle
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preconceito? Explicacdo um pouco longa, mas tentaremos da-la
e a nosso vér bastante plausivel.

Na vida ordinaria estamos habituados a ver as pessoas
de frente ou, mais raras vezes, de tres quartos. Quando con-
versamos com alguem o bom tom manda que olhemos para
os olhos della. Fornos assim obrigados a ve-la de frente. En-
contramos uma pessoa conhecida na rua caminhando em
sentido inverso, ¢ evidente que a vemos de frente. Durante os
poucos momentos em que poderiamos ve-la de perfil, isto é...
durante a fraccdo de minutos em que passamos por ella, esta-
mos geralmente occupados a por o chapéo na cabeca ou olha-
mos para a frente para ndo deixarmos de comprimentar outra
pessoa conhecida, ou para evitar um encontrdo nalgum tran-
seunte occupado a ler o seu jornal. Em todo o caso, ndo ti-
vemos tempo para fixar no cerebro o aspecto do perfil. Re-
sulta dahi que em presenca de retratos da mesma creatura, uns
de frente e outros de perfil, o trabalho do cerebro ¢é quasi
nullo, em razdo do habito, para o reconhecimento da vista de
frente ; mas para reconhecer o original pelo perfil, o cerebro
tem de fazer um certo esforco. Noutros termos, reconhe-
cemos mais facilmente uma pessoa vista de frente do que
vista de perfll.

Além disso, os dois perfis, o da direita e o da esquerda,
nem sempre sio identicos.

Outra pergunta se poderd fazer: «E’ mais facil reconhe-
cer uma pessoa que nunca se viu pela sua photcf)graphia de
frente um por uma de perfil s Julgamos poder affirmar com -
toda a seguranca que sé o retrato de perfil poderd guiai-nos
nas nossas investigacées.

Com effeito, o retrato de frente ndo é mais que uma pro-
jeccdo do conjunto. A proeminencia do nariz, por exemplo, nido
pode ser adivinhada pelo jogo das sombras. O mesmo acon-
tece com a forma da testa, etc. Olhando para o retrato de
frente de uma pessoa conhecida, nés completamo-lo machinal-
mente pelas nossas recordacées. Mas em presenca do retrato
de frente de uma pessoa desconhecida, nio podemos determi-
nar_indiscutivelmente sendo muito poucas linhas do conjunto.

Temos, por exemplo, deante cﬁ: nos a photographia, ti-
rada de frente de uma linda rapariga. Poucos dias depois en-
contramo-la e n@o a reconhecemos. Alguem nos diz que ella
¢ o original da photographia que viramos alguns dias antes, e
nos exclamamos muito admirados: «E’ boa! eu nunca poderia
imaginar que tinha um nariz tamanho!»

O retrato de perfil, pelo contrario, elucida nos immediata-
tamente sobre a forma da testa, do nariz, das narinas, do
queixo, etc. E’ evidente que a reproduccdo de frente pode
ser-nos util para a procura de uma pessoa desconhecida. D4-
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nos um conjuncto que poderd guiar-nos; mas para se ter a
certeza é necessario comparar a direc¢do e o tamanho das
feicoes, e isso s6 é possivel com uma photographia de perfil.

Tanto isso é verdade que os agentes da policia de segu-
ranca quasi nunca se servem do retrato de frente do indivi-
duo que sdo encarregados de procurar, mas sémente do seu
retrato de perfil, que elles teem assim como o de frente, no ca-
dastro signaletico systema Bertillon.

A proposito de cadastros signaleticos... assistimos um d’es-
tes dias a uma scena que confirma as nossas duas theses :
que o reconhecimento de pessoas conhecidas é mais facil n'um
retrato de frente e o de pessoas desconhecidas n'um retrato
de perfil. A scena passou-se perante a justica. Uma mulher
gue aluga quartos, féra chamada para depor sobre a identi-

ade de um seu antigo hospede. Para isso mostraram-lhe um
verbete systema Bertillon com os dois retratos do accusado,
de frente e de perfil. A boa da mulher reconheceu-o immedia-
tamente no retrato de frente; e apontando com o dedo para o
retrato de perfil, perguntou: e este quem € ?

E todavia os agentes de policia tinham reconhecido o seu
antigo hospede justamente por um antigo retrato de perfil.

Dr. R. A. REeiss.

A revelacdao lenta

(Continuado do n.* 33)

Como se disse, a revelacio de uma chapa por este methodo exige
bastante tempo e é por isso que elle se ndio poderia empregar abandonan-
do-se a chapa no revelador contido n'uma tina horisontal,

Com efleito, durante a revelacio as particulas solidas que se acham
em suspensido no banho, assim como os precipitados que se formam por
dupla decomposicio podem depositar-se na superficie da chapa e occa-
sionar toda a especie de mam:Eas e de estrias. Esse phenomeno ndo se
produz se o banho fér continuamente agitado pelo balan¢o da tina, mas,
como esse balanco com o tempo se tornaria fastidioso, procurou-se evi-
tal-o. O remedio consiste no emprego de tinas verticaes, onde a chapa
fica vertical, e as materias solidas, ndo encontrando obstaculos, vio de-
pusitar-se sobre o fundo da tina, e ndo & superficie das chapas.

As tinas verticaes que se encontram no commercio sdo construidas
de modo que podem conter muitas chapas ao mesmo tempo. Empregam-
se para o seu fabrico diversos materiaes : porcelana, vidro, cartao endu-
recido, zinco, etc. A princigio empregaram-se as tinas de faianca com ra-
nhuras, que servem para a fixacdo e para a lavagem dos clichés.
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Ha jd algum tempo constroem-se tinas especialmente destinadas para
a revelacdo lenta. Teem ranhuras nas paredes, e podem servir para reve-
larem ao mesmo tempo 12 chapas isoladas ou 24 chapas unidas duas a duas
pelo lado do vidro. Ha-as para os formatos mais correntes: 4 1/, >< 6;
6 1/, >< 3; Vérascopio; 8 1/, >< 1059 >< 125 13 >< 18, etc.

Ha outros modelos especialmente destinados 4 revelacdo das chapas
feitas com certos: apparelhos de formato determinado. N6s ndo podemos
estuda-los em detalhe, nem por em parallelo as suas vartagens respecti-
vas. Deixamos ao amador o cuidado de designar por si proprio, segundo
as indicacGes fornecidas pelos constructores, o modelo que realisa melhor
as diversas condicdes que julgar essenciaes sob o ponto de vista da com-
modidade do seu emprego, bem como das condicoes de formato, de pre-
co, etc.

Faremos comtudo mencdo de um modelo de apparelho de revelagdo
lenta que parece comprehendido de um modo particularmente feliz, e que
apresenta sobre os apparelhos correntes certas vantagens que notdmos em
uma noticia publicada anteriormente; trata-se da tina «Hemdé» e do seu
porta-chapas especial, que nos parece merecerem a apreciacdo seguinte :

Os apparelhos «Hundé» construidos em vista de corresponderem aos
desiderata formulados pelos amadores que empregam este methodo e que
o praticam por assim dizer exclusivamente, offerecem um certo numero
de vantagens que merecem ser tomadas em seria consideragéo :

1.° As tinas e porta-chapas sio de ébonite, de qualidade especial, abso-
lutamente inatacavel pelos banhos; o emprego desta substancia parece dar
serias garantias de solidez e de resistencia aos choaues;

2.° As tinas sdo preparadas de maneira que podem receber muitas di-
mensdes de porta-chapas, o que permitte simplificar o material, por isso
que cada typo de tina pode ser destinado para o servigo de apparelhos
de formatos differentes;

3.2 Os porta-chapas sdo estudados de maneira que apresentem a maior
commodidade no seu emprego; deixam um afastamento entre as chapas
sufficiente para permittir o movimento automatico do banho, condi¢io
indispensavel para o bom andamento da revelacdo; manteem as chapas a
uma certa distancia do fundo da tina para evitar que ellas sejam influen-
ciadas pelos residuos da operacao.

4.° Supportes de celluloide completam sendo preciso os porta-chapas
e permittem estender ds pelliculas as vantagens de um methodo cuja ap-
plicacdo parecia até agora reservada ds chapas.

~ Citemos igualmente, pela sua disposi¢do engenhosa, um modelo cu-
rioso e vantajoso de tina.

A tina € construida de zinco, que nfio ¢ sensivelmente atacado pelos
banhos de revelagiio, e que offerece a vantagem de n@o ser fragil; o sup-
porte das chapas é munido de duas pégas que podem rodar em torno de
um -eixo. Essas pégas servem ndo sO para se puxar o supporte da tina,

mas quando estdo cahidas, sustentam o supporte acima do liquido. Como

se vé€, para retirar as chapas do banho, ja nédo é preciso molhar as maos
como acontece com as outras tinas. Esta tina faz-se de todos os tamanhos,
desde g >< 12 até 24 >< 30; e fabrica-se um modelo que é muito vantajoso
para os amadores, porque permitte revelar na mesma tina ou 8 chapas
de 13 ><18 ou 12 chapas de g >< 12 ou de 6 !/, >< q.

Emfim, um constructor teve a ideia de suprimimir as tinas de ranhu-
ras empregando quadros de forma especial, que podem estender-se e ap-
plicar-se facultativamente a muitos formatos de chapas.

Esses quadros construidos de ébonite, compéem-se de 4 pegas sepa-
radas, duas verticaes tendo ranhuras com buracos, pelos quaes passam duas
hastes. As hastes sfio apertadas contra as pecas verticaes por duas fitas de
borracha que circumdam aquellas junto e pelo lado de fora destas, de ma-
neira que o todo forma um quadro rigido, de que no entanto se podem
variar as dimensoes segundo o numero de buracos de cada peca vertical.

——

s
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A chapa é introduzida nas ranhuras do quadro, ficando assente na haste
inferior, e em seguida introduz-se o quadro em uma tina vertical.

Depois de havermos descripto algumas disposi¢des imaginadas para a
revelacdo lenta, daremos um conselho relativamente 4 sua escolha Quando
se tem de revelar apenas uma ou duas chapas de tempos a tempos, € pre-
ferivel empregar quadros extensiveis, que o proprio operador poderd cons-
truir, sendo necessario ; com uma tina de vidro ou de zinco, de dimensoes
apropriadas, completarda um material pratico e vantajoso, que demanda
apenas uma quantidade pequenissima de revelador. Mas se, pelo contra-
rio, o operador se entregar a photographia mais assiiuamente, e se quizer
revelar um numero maior de chapas a0 mesmo tempo, entdo € preferivel
o emprego de tinas de ranhuras ou porta-chapas moveis.

Quanto 4 pratica do processo propriamente dita, descrevel-a hemos
em algumas palavras; e no capitulo seguinte indicaremos as formulas es-

peciaes e mais particulares relativas a cada revelador.

Pratica da revelagao lenta:

A operacdo da revelagio é muito simples e faz-se por assim dizer me-
chanicamente. Introduz-se previamente na tina uma quantidade de revela-
dor sufficiente para cobrir completamente as chapas. A temperatura do
revelador deve ser de 15° pouco_mais ou menos; nunca deve passar de
20°, porque a esta temperatura todos o0s reveladores comecam a mostrar
tendencia para produccio de véo; e tambem nunca deverd ser inferior a
12° porque a acc¢do do revelador seria entdo muito lenta.

Pdem-se as chapas no supporte com ranhuras ou nos quadros, e intro-
duzem-se no revelador, fazendo-as executar alguns movimentos de vae-
vem para as desembaracar das bolhas d’ar que estejam adherentes. Poe-se
a tina ao abrigo da luz, e pode-se sahir do laboratorio. Conforme a con-
centra¢io do revelador e a exposicio das chapas, a imagem comecard a
apparecer passados 5 a 15 minutos. Vdo-se pois examinar as chapas ao la-
boratorio passados 10 ou 15 minutos. Pode-se até, depois de algumas expe-
riencias e com a condigdo de conservar sempre a mesma concentracao do
revelador, determinar o seu coefficiente. Notando o tempo em que appa-
recem as grandes luzes e multiplicando-o pelo coefficiente, ter-se ha pouco
mais ou menos o tempo que é preciso deixar a chapa no banho para
obter a intensidade necessaria para a impressdao. Deve notar-se que com a
maior parte dos reveladores, as chapas reveladas em um banho lento en-
fraquecem no fixador mais que de costume; serd pois necessario demorar
a revelacio um pouco mais. De resto, quando a revelacdo estiver quasi a
terminar, pode empregar-se o vidro amarello da lanterna, o que facilitard
muito o exame da chapa,

Tem sido muitas vezes aconselhado tratar com um revelador concen-
trado as chapas com muitissimo pouca exposi¢do que ndo adquirem uma
intensidade sufficiente no banho lento. Esse methoﬁo ndo dd sempre bons
resultados ; a maior parte das vezes obtem-se um negativo velado. Parece-
nos nesse caso preferivel o seguinte modo d’operar: quando depois dal-
gum tempo se reconhece que a intensidade do negativo jd ndo augmenta
mais no ganho lento lava-se o negativo e fixa-se. Depois de lavado refor-
ca-se, ou com bichloreto de mercurio se se deseja augmentar mais os con-
trastes, ou com uranio se se quizer augmentar a intensidade geral. Obtem-
se desse modo um negativo completo, favoravel a uma boa impressdo e
isento de véo. Do mesmo modo, com os negativos que foram tirados em
mis condicoes de luz e que tenham dado negativos sem contrastes, ¢ pre-
ferivel revelar em banho lento até 4 apparicao de todos os detalhes e re-
forcar em seguida com o bichloreto de mercurio.

Querendo, pode-se guardar o banho de revelagdo, n'uma garrafa que
fique bem rolhada. Quando, em consequencia do uso, a sua accéo co-
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meca a enfraquecer, substitue-se uma parte por uma quantidade igual de
banho novo. A tina deve conservar-se perfeitamente limpaj; deve, por-
tanto, ser esfregada cada vez que tiver sido empregada.

A fixagdo poderd fazer-se em tinas ordinarios quando se tratar de
um pequeno numero de chapas; mas quando o numero destas for maior
é preferivel empregar as tinas de ranhuras destinadas para esse fim.

No capitulo seguinte descreveremos as propriedades de cada revela-
dor. Os leitores nao terdo mais do que esco]lger e preparar a formula que
mais lhe agradar. Para os que nfio gostam ou néo dispéem do tempo ne-
cessario para prepararem por suas mfos os seus reveladores, lembramos
que ha no commercio banhos reveladores ja feitos, que ddo muito bons
resultados para a revelacdo lenta. Fornecem-se em solucdo concentrada,
que se dilue em 150 a 300 partes d’agua para fazer banhos de revelacio
lenta que actuam muito regularmente e sdo susceptiveis de conservacao
satisfactoria.

Continila.
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Photographia Pratica

Carateristicos das objectivas

1.°— A Rapidez.

O tempo de exposicdo preciso a uma objectiva para com
ella se conseguir uma boa imagem representa a sua rapidez.
Ora se nos abstivermos de questées secundarias: hora do dia,
mez, estado da atmosphera, etc.—o tempo d’exposicdo, é prin-
cipalmente funccio:

1.°— do valor e da intensidade actinica da luz emanada do
objecto;

2.°— da distancia do objecto 4 objectiva;

3.—da luminozidade da objectiva;

4.°— da sensibilidade das chapas.

Escusado serd dizer, que para comparar a rapidez de duas
objectivas, as poremos defronte do mesmo assumpto, 4 mesma
distancia delle, e que empregaremos duas chapas tiradas da
mesma caixa, (emulso, e marca egual). Isto €, as funccbes 1.,
2.2 e 4.2, serdo as mesmas nos dois casos.

Podemos pofs abstrahir de taes funccdes.

Resta-nos s6 a funccdo 3.%: a luminozidade da objectiva

ue depende ao mesmo tempo do diametro da abertura me-
gida em funccdo do féco e da constituicao da objectiva.

A constituicdo da objectiva, comprehende a grossura e
a limpidez dos vidros, o numero e a forma das superficies
reflectidoras, o aplanetismo ou astigmatismo da combinagdo.
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Na pratica pode-se dizer que a influencia da luz, prove-
niente destes ultimos motivos, péde ser absolutamente des-
prezada. Quero dizer com isso que ndo influird de maneira
sensivel no tempo de exposicio.

Tudo o que péde produzir ¢ uma imagem mais ou menos
brilhante, conforme o astigmatismo ou aplanetismo das com-
binacdes esteja melhor ou peormente corrigido. Verdadeira-
mente pratico s6 resta o diametro e a abertura.

E essa a opinido do Congresso Internacional de Photo-
graphia que fixou para unidade de illuminagéo, ou como cla-
ridade normala obtida com o diaphragma normal da aber-
tura util, egual a F/10, abstraccdo feita de outra influencia.

Conclusdo: Uma objectiva ndo péde ser praticamente mais
rapida do que outra, desde que ambas apresentem a mesma
abertura em funcciio do féco. Se uma objectiva tiver 20 cm.
de distancia focal principal e outra 5 cm., terdo a mesma
rapidez pratica quando ambas sejam diaphragmadas a F/n.

2.°— Profundidade de campo da objectiva.

Consideremos como nitidez, uma nitidez determinada, um
decimo de millimetro por exemplo, quer dizer uma nitidez
tal que a imagem d'um ponto seja um circulo cujo diametro
ndo exceda um decimo de millimetro, nitidez considerada
como praticamente muito sufficiente para ampliacGes, nas rela-
¢oes 2 a 6.

Uma objectiva, qualquer que seja, posta em foco a uma
distancia determinada, apresenta ndo sémente esse ponto nitido,
mas tambem egualmente nitidos os objectos collocados adiante
e atraz d’elle. a uma certa distancia. O espaco comprehendido
entre esta nitidez anterior e esta nitidez posterior, constitue o
que se chama campo de nitidez, ou melhor profundidade de
campo da objectiva,

Quando o foco ¢é feito para o infinito absoluto, a nitidez
anterior toma o nome de distancia hiperfocal. Sendo pois dada
a distancia do objecto focado, acha-se a profundidade de campo
completamente determinada pelos valores da abertura util e a
distancia focal principal.

Estas funccoes variaveis séo ligadas entre si por leis d’optica
que ndo se poderdo transgredir.

E donde se conclue: :

1.° —Para abertura egual, a profundidade de campo ¢
tanto maior quanto a distancia focal principal da objectiva for
mais curta;

2.—Para distancia focal principal egual, a profundidade
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do campo ¢é tanto mais curta quanto maior for o diametro
d’abertura wufil.

Conclusdo: Para comparar a profundidade de campo de
duas objectivas que ndo tenham exactamente as mesmas dis-
tancias focaes principaes, é preciso diaphragma-las de tal
maneira que o producto da sua distancia focal pelo diametro
d’abertura util do diaphragma seja a mesma.

L— Emprego das objectivas de marca.

Quando se substitua uma objectiva de menos valor por
uma objectiva de marca afamada ndo se devem usar proces-
sos identicos de trabalho.

Para que tendem as objectivas de marca?

Augmentam a claridade, suppondo o campo constante.
N'uma objectiva qualquer, quanto mais se diminuir a abertura,
quer dizer, quanto mais pequeno se empregar o diaphragma
mais se corrigem as differentes aberracées. E tanto assim,
que com um diaphragma pequeno, pode-se tirar partido do
mais mediocre instrumento; obrigando-nos pela pequena dia-
phragmacdo a um prolongamento sufficiente de exposicdo.

Ao contrario se fizermos uso d'uma objectiva de marca,
—que assim se lhe chamard pelo motivo das differentes aber-
racoes estarem n’ella bem corrigidas — ndo é preciso para obter
taes correccoes — jd n'ella feitas — diminuir a abertura.

O papel que representa o diaphragma reduz-se a augmen-
tar a profundidade de campo, segundo as necessidades.

Evidentemente, diaphragmando muito uma tal objectiva,
ndo se mostrard em superioridade muito evidente sobre uma
mé objectiva pouco diaphragmada.

Mas onde a superioridade se manifesta é em que, com aber-
tura grande a objectiva de marca, dd uma bella imagem, que
a outra ndo consegue dar (imperfeita ainda) com um pequeno
‘diaphragma, e entdo ganhou se em rapidez, visto que a rapi-
dez estd na razdo directa do quadrado do diametro das aber-
turas.

Conclusio: Para usar com vantagem. uma objectiva de
marca garantida, ¢ preciso empregar sempre a maior aber-
tura possivel.

4.°— Abertura util da objectiva.

A questdo da abertura da objectiva encontra, com effeito
o amador photographo na maior ignorancia.










™\ OFFICINAS anannR
\ex % PHOTOGRAPHICAS

§ SOR A DIRECCAO TECHNICA DE ARNALDD FONSECA

PHOTOGRAPHIA A LUZ BRTIFICIAL E
NATURAL, FORA E DENTRO DAS OFFICINAS

& & VASTA GALERIA PARA RETRATOS ¢ &
APPLICACOES INDUSTRIAES € UTILISACOES PICTORICAS
8884 ¢ S SDAPHOTOGRAPHING $ 8 & & & & &
¢ TODOS 0S8 TRABALHOS DE AMADORES &
&84S ¢ ENSINO DE PHOTOGRAPHIA & & & & & ¢
GABINCTE DE EXPERIENCIAS — QUARTOS CSCUROS
38, Praga dos Restauradores, 38 - LISBOA

TEMN. ABOIENSOY







153

Quantos e quantos sdo ainda aquelles que medem a aber-
tura pura e simplesmente pelo diametro do diaphragma empre-
gado, e dizem correntemente que trabalharam com uma aber-
tura de um centimetro ou de um centimetro e meio. O que
na realidade ndo quer dizer nada.

Para uma objectiva, cuja distancia focal principal, ¢ por
exemplo 5 centimetros, um diaphragma de um centimetro, ¢
uma grande abertura. Inversamente este mesmo diaphragma
para uma objectiva de 30 centimetros de distancia focal prin-
cipal, é uma pequena abertura. No primeiro caso a abertura
¢ uma quinta parte do féco, e no segundo néo € sendo a tri-
gessima parte.

Esta simples observacfio demonstra que para se conhecerem
as aberturas é preciso saber a distancia focal principal, ou
entdo dar a medida da abertura em func¢do desta mesma
distancia principal. E foi isso que se decidiu.

Acabamos de ver que, a progosito da rapidez da objectiva,
o Congresso Internacional de hotographia fixou a abertura
util normal em F/10, quer dizer n'um décimo da distancia focal
principal. Nesta fixacdo ha uma palavra que sublinhamos, ¢
a palavra uf1l, que representa importante papel.

Ha na realidade, assim se poderd dizer, duas aberturas
n'uma s6; abertura real que é exactamente o diametro do
diaphragma empregado, e abertura ufil que ¢ o diametro
do feixe luminoso incidente, parallelo ao eixo principal, susce-
ptivel de atravessar esse diaphragms. Quando se trata d'uma
objectiva simples, como o diaphragma esteja na parte anterior
da lente, o feixe incidente encontra o dito diaphragma antes
de chegar & objectiva: o seu diametro € pois 0 mesmo que 0
do diaphragma, e a abertura real confunde-se com a util..

N'uma objectiva dupla ndo haverd fusdo visto que o feixe
s6 chega ao diaphragma, collocado entre as lentes, depois de
atravessar o primeiro systema optico. Nesta travessia soffre
refraccoes, torna-se conico, e d entrada na objectiva, o diame-
tro apresenta-se sensivelmente maior do que no momento de
penetrar no diaphragma. O que se utilisa praticamente deste
feixe é mais do que daria a abertura real.

Pelo que exponho comprehende-se perfeitamente, que o
diametro util estd para o diametro real, n'uma relacdo depen-
pente unicamente da combinacdo frontal da objectiva. N'esta
relacdo, o que se chama coefficente util da objectiva pode ser
determinada uma vez por todas. As anastigmaticas e presen-
temente quasi todas as objectivas, teem inscripto no diaphra-
gma a abertura util, quer dizer a relacdo entre o diametro util
do diaphragma e a distancia focal principal.

Nas objectivas onde ndo haja tal inscripcdo, e tenham uns
numeros quaesquer ou milimetros, ¢ preciso procurar o coef-
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Jiciente util, pelo qual estas medidas serdo multiplicadas para
se ter a abertura util.

A determinagdo deste coefficiente util pode ser feita sim-
plesmente assim: collocar a objectiva sobre uma camara e fo-
car sobre o infinito.

No quarto escuro, trocar o vidro despolido por um cartdo
furado no centro. Applicar ao parasol da objectiva um pedaco
de chapa sensivel e illuminar fortemente por detraz do buraco.
O diametro dessa mancha cinzenta representa a abertura util.
Dividindo este diametro pelo diametro real do diaphragma
empregado no decurso da experiencia, obter-se-ha o coefficente
util. Este coefficente é geralmente superior a 1. Para conhecer
o valor util dos diaphragmas, ndo serd preciso, pois, mais do
que multiplicar o diametro de cada um d’elles por este coeffi-
cente e dividir por este producto a distancia focal principal.

Conclusdo: Segue-se pois que quando se diz vulgarmente,
que a abertura d'uma objectiva é de F/8, ndo quer isso di-
zer que o diametro verdadeiro seja a oitava parte da distan-
cia focal principal, mas que ¢ tal, que multiplicando-o pelo
coefficiente d’abertura util, o producto resultante seja a oitava
parte da distancia focal principal.

5.°— Aplanetismo.

Dizer d'uma objectiva que ¢ aplanatica, ndo é dizer que
fornecerd uma superficie focal plana. Aplanatismo é a corre-
c¢lo das aberracées esphéricas. Esta correccio, bem feita, eli-
mina ao mesmo tempo os phenomenos de distorsdo. Mal feita,

ode deixa-los em parte. Dahi as linhas verticaes encurvadas.
}éc as verticaes ndo sio encurvadas mas simplesmente inclina-
das no alto ou no baixo da chapa, quer dizer que o apparelho
ndo foi collocado bem horizontal.

Conclusdo: A camara escura deve estar sempre perfeita-
mente horizontal. Inclinada para o chdo produz linhas verti-
caes affastando se em baixo, inclinando para o ceu d4 as verti-
caes affastando-se em cima.




A photographia do sudario de Turim

A photographia € incontestavélmente um dos mais poderosos auxi-
liares dos methodos industriaes d’investigacdo. Uma nova prova disso
acaba de nos ser dada pelo sr. Vignon, doutor em sciencias e preparador
na Sorbonne, que tentou demonstrar a authenticidade do Santo-Sudario
de Turim, sobre o qual se vé nitidamente uma imagem, que se pretende
ser a imagem de Christo. O distincto sabio apoiou a sua demonstragio,
cujas conclusdes constituiriam o assumpto de uma communicagio do pro-
fessor Delage 4 Academia das Sciencias, ! sobre os clichés tirados pelo ca-
valheiro Pia, em 1898, no decurso de uma exposicdo O lado historico e
religioso da questdo— tem para nés apenas uma importancia secundaria,

Em compensacio, as experiencias feitas primeiro pelo sr. Vignon e
depois pelo commandante Colson offerecem um interesse muito maior
sob o ponto de vista photographico e scientifico.

Sobre os clichés negativos do cavalheiro Pia vé-se apparecer nitida-
mente a imagem dupla de um homem estendido; uma das imagens € vista
de frente, ¢ a outra de costas; estdo as duas no prolongamento uma da
outra e reunidas pela cabega. Alem disso essas duas imagens s@o positivas
no cliché (o que implica uma imagem negativa no panno), ao passo que o
resto do Santo Sudario veio perfeitamente em negativo como de costume.

Como explicar a existencia d’essa imagem, pintada, por assim dizer,
no proprio tecido do panno mortuario ? A hypothese mais verosimil e
mais racional consiste em admittir uma ac¢do physico-chimica, visto de-
ver affastar-se qualquer ideia de pintura ou de logro. Precisamente aquella
hypothese verificou-se plena e inteiramente pelas experiencias compara-
tivas e contradictorias dos srs. Vignon e Colson.

Partindo do facto, relatado no Evangelho, que Jesus Christo foi col-
locado no tumulo depois de ter sido ungido com unguento d'aloes (mis-
tura de azeite e aloes), aquelles senhores tentaram provar que era preci-
samente a essa mistura d'aloes que era devida a imagem descoberta sobre
o Santo Sudario.

Das experiencias muito cuidadosas que elles fizeram, resulta com
efleito, que os vapores ammoniacaes, actuando sobre a mistura d’azeite e
d’aloes, oxidam este ultimo e transformam em vermelho escuro a sua cor
primitivamente amarellada. Ora no momento do -enterro, o corpo de
Christo estava coberta de um suor febril, muito rico em ureia; e esta de-
compondo-se sob a accdo da fermentagdo, produziu a reac¢do oxydante
do aloes,

Resta demonstrar que essa reac¢do devia dar logar a uma imagem ne-
gativa; isso resulta de uma observacdo conhecida dos tintureiros que pra-
ticam a vaporisacio, e que se pode ennunciar assim: A diffusdo dos vapo-
res fag-se perpendicularmente d superficie evaporadora, e a sua ac¢ao €
inversamente proporcional d distancia do corpo sensivel a essa superficie.
Resulta d’ahi que as cavidades dos olhos, por exemplo, produziram man-
chas menos intensas que a -esta; a imagem ob:ida apresenta entdo o ca-
racter absoluto de uma impressdo negativa, pois que as partes salientes*

1 Communicacio feita na sessdo de 21 de abril de 103,




as que se acham mais expostas 4 luz, forneceram zonas muito sombrias,
ao passo que as depressoes profundas ficaram quasi sem effeito.

Assim apparece incontestavel a existencia da imagem verdadeira do
corpo enterrado sobre o panno que serviu para o enterro, demonstrada
pela obtencdo, em virtude da oxydacdo ammoniacal do aloes, de manchas
escuras identicas 4s que se véem sobre o Santo Sudario de Turim.

Quanto ¢ identificacdo dessa imagem com a de Christo, que o sr.
Vignon tentou, baseando-se sobre as chagas, muito nitidas da corda d’es-
pinhos, dos pregos cravados nos punhos e nos pés, dos golpes de langa
no lado direito, etc. nada diremos por ndo querermos sahir do campo
puramente scientifico a que estamos subordinados,

A photographia, amplificando a acuidade da nossa visio permittiu re-
velar aos nossos olhos uma imagem com vinte seculos d'idade. Nio é bas-
tante ?

AcH. DELAMARRE

Concursos

0 concurso de photographia do «Figaro»

Este celebre jornal pariziense abriu recentemente um concurso de
photographia, que deve ter dado resultados interessantissimos.

Os concorrentes deviam reprodugir os monumentos antigos de caracter
religioso que haja na regido onde residirem ou estiverem em villegiatura.

Como se ve, tinham muito por onde escolher: desde as pedras drui-
dicas 1, ingenua tentativa Jde uma religido primitiva, até aos monumentos
religiosos do seculo xvur, passando pelos templos da antiguidade e pelos
monumentos das diversas epocas da historia.

Estd bem entendido que ndo se tratava de modo algum de photogra-
phar qualﬂuer cathedral celebre, cuja imagem, vulgarisada sob todas as
formas, é demasiadamente conhecida.

Pelo contrario, o interesse do concurso estava em qualquer capella,
mosteiro, convento e mesmo nos simples calvarios; uma cruz escondida na
folhagem, uma pequena capella n’um velho palacio arruinado, em uma pa-
lavra, o que for mais particularmente pittoresco e menos conhecido que
os grandes monumentos celebres.

Basta que o assumpto seja antigo e tenha o caracter religioso pela
sua ornamentacéo ou pelo seu destino,

Vantagens de coefficientes seriam concedidas aos concorrentes que ti-
vessem sabido animar as suas photographias com figuras, e sobretudo fi-
guras cujos trajes apresentassem o caracter da epoca, como fazem os gran-
des amadores, '

Recommendava se muito especialmente aos concorrentes que procu-
rassem sempre os detalhes interessantes ou originaes dos monumentos
conhecidos que tivessem na sua frente.

Eram admittidas as vistas d’interiores.

! Antas, dolmans, pedras sepulcraes.
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Em presenga das linhas acima occorre-nos perguntar : Nio se pode-
ria abrir entre nés um concurso identico ao do Figaro?

Parece-nos bem que sim, pois que em todos os cantos de Portugal ha
hoje distinctos photographos amadores. E n'um paiz, como 0 nosso, tdo
pouco conhecido dos seus naturaes, uma exposi¢do como essa (uma ou
muitas...) seria uma obra eminentemente util, sem deixar de ser bella.
Seria esse 0 melhor meio de comegarmos a estudar — a valer—a historia
das nossas artes, e de nos livrarmos da vergonha de nos poderem dizer que
os estrangeiros a conhecem melhor do que nos.

Que dizem a isto os nossos leitores ?
3. S

COCTCCOOOCTCCCOCOCTOCCO

Formulario

111) Papel ferrotypo.

Uma casa allemd tirou, ha alguns annos, patente para um papel sen-
sivel que substitue vantajesamente o papel azul empregado pelos archi-
tectos.

O tom da imagem ¢ cor de café.

Eis a sua formula:

T e R S R S 1:000 CC.
Citrato de ferro ammoniacal..... ........... 80 a 100 gr.
Nitrato de prata...... ..ocvvvenn S e 123 20 »
Acido tartrico.......-seieiaiss B s camen BB 20 .
Gelatina. . o vowye ostene e SR e o 10a 15 »

(B. du Ph.-Cl. de P.)

112) Papel salgado.

Pega-se em papel Whatman unido e de gréo grosso e mergulha-se na
solucdo seguinte:

Chloreto de sodio puro......... S s o 7 g0 13
Chloreto d’ammoniaco. .... .. «.tovsanveenns 50
Potassa bichromatada. .................... e o » 20
AP [ dusian oim g e m o S 6oo »
Secca-se e depois sensibilisa se no banho seguinte:

Nitrato de prata.......oo.eivienecanaees vouonn 20 gr.
T et (e e e e R e e T 03
Agua.sicivaians S D e e A T e e e 6oo »

Deixa-se ahi fluctuar o papel durante dois minutos. A impressdo de-
vera fazer-se um pouco mais carregada do que o necessario, € entoa-se
n'um banho simples de concentracao media, lava se bem e fixa-se em
uma solugdo de hyposulfito a 10 %,. Segundo a espessura do papel, a fixa-
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¢do operar-se-ha em dez ou vinte minutos o maximo. A lavagem final de-
verd fazer-se durante duas horas, Com esta formula pode sensibilisar-se
toda a especie de papel sem gelatina. A cor amarella desapparece logo 4
primeira lavagem. O papel conserva-se bem. O inventor d’este processo é
o sr. Moss.

(B. du Ph.-Cl de P.)

113) Limpeza de manchas nos clichés mal conservados.

Os clichés podem cobrir-se de manchas se ndo se tiver a precaucdo
de os conservar ao abrigo do pd, ou n’um involucro de papel ou n'uma
caixa bem fechada.

Sobre o lado do vidro ¢ facillimo fazel-as desapparecer; mas do lado
da gelatina, superficie relativamente fragil, é necessario ser prudente
quando se tenha empenho no documento.

Pega-se n’um trapo molle, mas que nio seja de peluche ou coisa pa-
recida, embebe-se d’essencia de therebentina e esfrega-se com elle intei-
ramente a gelatina, repetindo esta operagdo duas ou tres vezes. Se as
manchas resistem a este tratamento, substitue-se a essencia de thereben-
tina por essencia' gorda—em pequena dose —e termina-se a limpeza
voltando 4 essencia de therebentina.

O cliché ficard limpo e mais transparente.

(B. du Ph.-Cl. de P.)

114) Para pintar de negro a madeira.

Ao amador que confeccione ou concerte os seus apparelhos por suas
proprias méos convird empregar esta receita:

Extracto de campechel: L st b it 15 gr.
Chromato de POTassa. .. . vu, vidicics s ossiosas 2 »
v ol Gl e e S LIS e N 1:000 cc.

Dissolve se o extracto de campeche fazendo-o ferver na agua; em se-
guida junta-se-lhe o chromato de potassa. A cor do liquido assim obtido
€ de um bellissimo violeta escuro e torna-se de um negro puro ao con-
tacto da madeira.

Outra boa formula:

Faz se ferver o pau de campeche em agua e quando esta ja estiver
corada deita-se-lhe um pouco de alumen em pé. Applica-se o liquido
sobre a madeira, que ficard cér de violeta. Para esta cor se fazer preta
passa se em seguida por uma infus@o de limalha de ferro em vinagre muito
forte, ou, melhor ainda, por acido acetico. Para ennegrecer mais, multipli-
cam-se e alternam-se as applicaces.

Um methodo mais simples e que nfo ¢ menos excellente é o que
consiste ¢cm pintar a madeira com tinta preta de boa qualidade.

Finalmente, se nio for necessario o negro-mate, como para o interior
dos apparelhos, pode-se encerar ou envernizar.

(B. du Ph.-Cl. ae P.)




S

: _
Frederico Collares

E’ o primeiro dos nossos
collaboradores que se vae,com
brusquiddo, da vida brusca.

Frederico Collares, n'um
momento de tedio e desani-
mo (somma de tantos momen-
tos tormentosos!) cortou cer-
ce—como um Deus —a exis-
tencia sem esperanca.

Na madrugada de 21 de
Agosto, na sua casa de Bem-
fica, deu um tiro de revolver
na cabeca.

Phot, Baptista & Vasnues Transcrevo d'um jornal
do dia:

«Frederico Collares era muito conhecido em Lisboa. Tempo houve
em que a sua avultada fortuna lhe permittiu evidenciar-se ruidosamente
no nosso pequenino meio elegante, ostentando, na alta bohemia, uma si-
tuagdo invejavel. Viajou muito, dissipou com prodigalidade, e as suas equi-
pagens, os seus cavallos e as suas phantasias de bom gosto, movimentaram
durante annos, ao lado de outros rapazes que como elle decairam mais
tarde quasi no esquecimento, uma existencia que a todos parecia de du-
radoura felicidade, alheiada do futuro, enlevada absolutamente em mira-
gens cor de rosa. Um dia, porem, tudo isso se sumiu e desappareceu como
n'um medonho sorvedouro de miserias terrenas, e Frederico Collares
nunca mais proporcionou ao convivio dos seus intimos a nota de elegan-
cia e bom tom que outr’ora todos lhe reconheciam e admiravam.»

O medonho sorvedouro das mizerias teirena foi d’esta vez
a lepra d’'uma grande affeicdo.

Frederico Collares com o seu ar blasé e aborrecido dos ul-
timos tempos escoava pela vida sem energia nem ancia. Quando
queria simular actividade cerebral buscava na mordacidade um
mau disfarce 4 misanthropia. Mas de tal forma, que no pri-
meiro silencio, como se visse a inutilidade do esforco, ou repe-
tia propositalmente uma antiga anedocta, ou desviava a con-
versa para uma qualquer banalidade. Isto quando convivia. E
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era coherente. .. porque sabido é que a palavra conviver, ser
sociavel, consiste na maxima troca de bilhetes de visita e dize-
res estultos.

Mas quando fugido a esse convivio, o seu coragdo encon-
trava nalgum pensar amigo a comprehensédo do sofrimento...
esse homem tinha queixumes de grande martyr.

Morreu porque era esse o grande remedio d sua lepra.
Coracdo grande, ndo poude levar esse oco musculo a s6 con-
ter asco onde havia uma enorme adoragdo.

Perdi eu um amigo. Mas remio esse amigo o seu enorme

soffrimento. . .
Arnarpo Fonseca

Produectos novos

Apreciacio do professor F. Schmidt, presidente do Instituto da «Gros-
serherzogl. Bad. Technischen Hochschule zu Karlsruhe» sobre as

Pelliculas Rigidas «Isolar»
(Celluloide)

A Actien-Gessellschaft fur Anilin-Fabrication de Berlim enviou-me
alguns pacotes das suas novas pelliculas rigidas «Isolar» (celluloide.) Eis o
resultado do exame a que foram submettidas:

A collocagio dessas pelliculas, que sdo muito espessas, faz-se em
chassis duplos como o das chapas de vidro, sem ser preciso empregar
quadro algum ou qualquer outra coisa para as manter planas; comtudo,
por causa da mola do chassis, é necessario por por traz das pelliculas
um cartdo do mesmo tamanho e da mesma espessura. A camada de gela-
tina brometo de prata apresenta-se muito uniforme e estendida perfeita-
mente; a sua sensibilidade é quasi a de uma boa chapa para paizagem.

Durante a revelacdo, que se faz lentamente, mas com muita clareza,
as pelliculas ficam inteiramente planas e t€m a esse respeito todas as
propriedades das chapas de vidro.

Néo se produg halo nas imagens, que teriam com certeza esse de-
feito se tivessem sido executadas sobre chapas de vidro, e nem mesmo nas
imagens com excessiva exposi¢do.

A camada sensivel supportou a revelagdo com differentes reveladores
muito alcalinos, assim como a fixagio e a lavagem, sem mostrar a mais
pequena tendencia para descollamento.

Os negativos obtidos eram vigorosos, bem graduados, muito claros e
notavelmente puros.

Recommendo, pois, o emprego das pelliculas rigidas «Isolar» em ra-
zdo das suas excellentes propriedades.

(a) Pror ScHMIDT.



Paris 1900-—GRAND PRIX E MEDALHA D'0URO-—Paris 1900
Jumelles de Bellieni

CONSTRUGTOR D'INSTRUMENTOS DE PRECISAO

NANCY — 17, Place Carnot, 1I7—NANCY

JUMELLES ESTEREOSCOPICAS 8

24 chapas..v....... . Frs.: 816.—
A mesma, de 18 chapas »  500.—
Com descentramento.. » 560.—
A mesma com 2 focos. »  900.—

JUMELLES SIMPLES

Jom dois descentramentos identicos
da mira ¢ da objectiva e mira ho-
risontal 4 altura dos olhos.
Formato 9X<12... ... . Frs.: 400,—
A mesma com duas
objectivas de focos
differentes.. . . e-... Frs.: 520.—
Formato 8<g.... -. »  380.—
j A mesma com duas
: o ' 2 objectivas de fdcos :

1 differentes....... ... frs.: 500.—

Estas jumelles teem objectivas de ZEISS ou GOERZ.

ULTIMAS NOVIDADES: Tél e objectiva adaptando-se ds JUMELLES BEL.-
LIENI—JUMELLE UNIVERSAL—JUMELLE ESTEREOSCOPICA 6><21/,.

Pedir brochura detalhada

NI T Y R A N A L T S s S
Interesse particular

Um amador photographo deseja trocar
excellentes “clichés negativos, 9/12,
8/8 e estereoscopicos 8/16, do Rio de
Janeiro e Brazil com outros dOs mMesmos
tamanhos de vistas de Portugal. Cartas
a-d. ARNAUD, .Caixa do Correlo, 871,
RIO DE JANEIRO.
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Sec¢do photographica — Revelador ‘‘AGFA”

RODINAL

PRIVILEGIADO

O Rodinal é uma solucdo
reveladora que se emprega di-
lnida em 15 a 40 partes d’agua
(que nao é for¢oso que seja dis-
tillada) conforme a exposi¢ao da
chapa a revelar.

O Rodinal serve com todas
as chapas.

O Rodinal distingue-se pela
sua excellente conservacao.

O Rodinal produz negati-
vos limpidos.

O Rodinal actva com mui-
ta “energia, e convem especial-
mente na revelagdo d’instanta-
neos.

No Anthony’s Photographic Bul
letin de Nova-York (Dezembro
de 1901) o sr. F C. Lambert
termina assim um comprido ar-
tigo :

«Em conclusio o Rodinal ¢
um explendido revelador para
chapas de paizagens e monumen-
tos, alcangam-se com elle nega-

, 2l - tivos suaves e ao mesmo tempo
com contrastes. O Rodinal convem sobretudo em cha-
pas onde se photographaram fortes contrastes de luz: in-
' teriores, scenas da rua, photographias sob arvores eto.;
n’este caso é necessario comecar a revelacio com uma so-
lugdo muito diluida.

O frasco q'origem 1/; - 1/ litro
6,50

A’ venda em todas s casas de productos e material para photographos
e na casa Worm & Rosa, Rua da Prata, 435



Farbenfabriken vorm. Friedr, Bayer & Co.
Elberfeld.

Secg¢do dos productos para photographia

EDINOL

Novo revelador rapido, de qualidades superiores

Nio vela, e é muito facil d'empregar

Po-Eclair-Bayer

Nio faz explosfio, produz muito pouco fumo,
nédo 6 venenoso, enorme intensidade luminosa

agentons_u__lﬁt -Bayer

Em p6 e solugdo concentrada
Substituindo o sulfito de soda
e o metabisulfito de potassa

‘Sahﬁxggc; -Bavyer

Produz banhos sem cheiro nenhum,
pouco acidos,
fixando sempre até completo esgotamento

Reforcador de ““Uran-Bayer’’ §

Em poé
Em uma s6 solugdo
ndo mancha




ror ARINATLDO FONSECA.

A’ venda na casa dos editores WORM & ROSA e em todas as livrarias

- A PHOTOGRAPHIA DAS CORES

APPLICACOES
PHOTOGRAPHICAS

QECICINGS

JuAN MALVAUX

(Sociedade anonyma)

BRUXELLAS (ouest) PARIS (GR: montrouct) I,
69.RUADE LAUNOY | RUADE LA CRECHE .13 _

Chromogravura a 3 cores

Representantes em Portugal & Colonias

WORM & ROSA, Rua da Prata; 135 & 137, Lisboa,

Photographia de Lishoa

Rua Ivens, 43— LISBOA /

e

Trabalhos photographicos em todos os generos

dentro e féra do atelier

SECGCAO DE AMADORES

Execugdo de todo e qualquer trabalho
para 0s amadores

LIGOES PRATICAS DE PHOTOGRAPHIA

COLLECQOES DE VISTAS DE PORTUGAL EM 18<24
E ESTEREOSCOPICAS




